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Мощность      
кВт

Дымоотвод КПД         
%

Габариты         
В×Ш×Г 

Вес            
кг    

Цена          
EURO

10-24 дымоход 90,7 750 х 450 х 330 36 890
10-24 турбо 93,2 750 х 450 х 330 40 920
12-28 турбо 93,7 750 х 450 х 330 41 940

Мощность      
кВт

Дымоотвод КПД         
%

Габариты         
В×Ш×Г 

Вес            
кг

Цена          
EURO

11-24 дымоход 90,6 700 х 400 х 250 25 670
11-24 турбо 93,0 700 х 400 х 250 28 710

Мощность      
кВт

Дымоотвод КПД         
%

Габариты     
В×Ш×Г 

Вес            
кг

Цена          
EURO

10-24 дымоход 90,7 750 х 450 х 330 34 810
10-24 турбо 93,2 750 х 450 х 330 38 830
12-28 турбо 93,7 750 х 450 х 330 39 840

1) (P) -пластинчатый теплообменник, (B) - битермический теплообменник;
2) (D) -двухконтурный (S)-одноконтурный

Код Цена          
ЕURO          

OKITCONC03 59
OKITCONC00 60
OTUBCOLU01 25
OTUBCOLU00 36
OCURVCON00 24

Код Цена          
ЕURO          

OCONDOTT01 14
OCONDOTT00 20
OSDOPPIA03 41
ORACCOOR00 33
OCURRAST00 14
OCURRALA00 Колено 90 град., Ø 80 с большим радиусом 30
OGRIASIN00 11

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                                                                                 
Комплектация: битермический медный теплообменник, двухпроцессорная плата управления с интергированной 
системой безопасности, электророзжиг, ионизационный контроль пламени, встроенные системы защиты: от накипи, 
блокировки циркуляционного насоса, замерзания контуров отопления и ГВС и функции выбега вентилятора и насоса, 
автоматика регулирования настроек ГВС и отопления, самодиагностика  рабочих параметров и аварий, возможность 
подключения комнатного регулятора. 

Sigma BT 24

Модель

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ

Sigma BK 24

Модель

Sigma PKS 24
Sigma PTS 24

Назначение: отопление с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева                                                            
Комплектация: первичный монотермический теплообменник, электророзжиг, трехскоростной циркуляционный насос с 
воздухоотводчиком, аварийный сбросной клапан, экспанзомат, реле давления воды, автоматическое регулирование 
настроек отопления, возможность подключения комнатного термостата/ погодозависимой автоматики (при 
подключении датчика внешней температуры - опция). 

Sigma PTS 28

Модель

Прайс-лист 2011

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Отопительное оборудование ALPHATHERM

Sigma PKD 24
Sigma PTD 24
Sigma PTD 28

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                                                                                 
Комплектация: первичный монотермический теплообменник, пластинчатый теплообменник ГВС, электророзжиг, 3-
ходовой клапан с сервоприводом, трехскоростной циркуляционный насос с воздухоотводчиком, автоматический 
байпас и аварийный сбросной клапан, реле давления воды, экспанзомат, электронная плата с интегрированной 
системой безопасности, автоматическое регулирование настроек отопления и ГВС, модуляция пламени, возможность
подключения комнатного термостата/ погодозависимой автоматики (при подключении датчика внешней температуры -
опция)

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

НАВЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ "SIGMA".

Набор коаксиальный Ø 100/60 мм, длина 0,5м 

Труба Ø 80мм, длина 1 м
Комплект переходников для раздельного дымохода Ø80
Конденсатоотводчик Ø 80

РАЗДЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ Ø 80 мм

Труба Ø 80мм, длина 0,5 м

Набор коаксиальный Ø 100/60 мм, длина 1м 
Труба коаксиальная Ø 100/60 мм, длина 0,5м 
Труба коаксиальная Ø 100/60 мм, длина 1м 

Наименование

www.ayaks-td.ru
www.alphatherm.ru

Колено 90 град., Ø 80 с малым радиусом

3) (K) - отвод в трубу, (T) - "турбо" (труба в трубе).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
КОАКСИАЛЬНЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

КОАКСИАЛЬНЫЕ ТРУБЫ Ø 60/100 мм
Наименование

Колено коаксиальное Ø 100/60 мм, 90 град.

Защитная сетка воздухозабора Ø 80мм, выс. 30мм  

Прайс-лист действителен с 1  октября 2011 г. Компания "Аякс" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



Мощность      

кВт

Объем 
теплоносителя, 

л

Напряжение Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена          

EURO
7,5 4 380/230В 820х440х225 39 660

10,5 10 380 В 820х440х225 42 720
15 10 380 В 820х440х225 42 730
18 10 380 В 820х440х225 44 785

22,5 10 380 В 820х440х225 44 795
25,5 13 380 В 820х440х225 48 860
30 13 380 В 820х440х225 48 870

Модель Мощность  

кВт

Объем 
теплоносителя, 

л

Диаметр 

дымохода, мм

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена          

EURO
Delta AT 14 14 5,5 130 90,5 860 х 410 х 610 92 870
Delta AT 22 22 7 130 91,0 860 х 485 х 610 106 970
Delta AT 29 29 8,6 130 90,9 860 х 560 х 610 120 1090
Delta AT 37 37 10,2 150 90,8 860 х 635 х 610 134 1220
Delta AT 44 44 11,8 180 90,7 860 х 710 х 610 145 1440
Delta AT 52 52 13,4 180 90,6 860 х 785 х 610 160 1520

Модель Мощность  

кВт

Объем 
теплоносителя, 

л

Диаметр 

дымохода, мм

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена          

EURO
Delta ATE 14 10-14 5,5 130 90,5 860 х 410 х 610 92 1015
Delta ATE 22 15-22 7 130 91,0 860 х 485 х 610 106 1110
Delta ATE 29 20-29 8,6 130 90,9 860 х 560 х 610 120 1240
Delta ATE 37 26-37 10,2 150 90,8 860 х 635 х 610 134 1360
Delta ATE 44 31-44 11,8 180 90,7 860 х 710 х 610 145 1575
Delta ATE 52 36-52 13,4 180 90,6 860 х 785 х 610 160 1660
Delta ATE 65 45-65 27 200 88 1095 х 789 х 1170 305 3185
Delta ATE 81 52-81 32 200 88 1095 х 939 х 1170 342 3500
Delta ATE 97 68-97 37 225 88 1095 х 939 х 1170 382 4145
Delta ATE 113 80-113 42 225 88 1095 х 1164 х 1170 417 4670
Delta ATE 130 91-130 47 250 88 1095 х 1164 х 1170 457 4980
Delta ATE 146 103-146 52 250 88 1095 х 1389 х 1170 492 5880
Delta ATE 162 114-162 57 300 88 1095 х 1389 х 1170 532 6185
Delta ATE 180 125-180 62 300 88 1095 х 1464 х 1170 569 6490

Модель Мощность  

кВт

Объем 
теплоносителя, 

л

Диаметр 

дымохода, мм

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена          

EURO
Delta AG 14 14 5,5 130 90,5 860 х 410 х 610 92 890
Delta AG 22 22 7 130 91,0 860 х 485 х 610 106 1040
Delta AG 29 29 8,6 130 90,9 860 х 560 х 610 120 1110
Delta AG 37 37 10,2 150 90,8 860 х 635 х 610 134 1250
Delta AG 44 44 11,8 180 90,7 860 х 710 х 610 145 1490
Delta AG 52 52 13,4 180 90,6 860 х 785 х 610 160 1570

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ   " DELTA " 

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ПЪЕЗОРОЗЖИГОМ
Назначение: отопление с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева                                                            
Комплектация: секционный теплообменник, возможность подключения погодозависимой автоматики, комнатных 
регуляторов и программаторов, а также дополнительной, электронной платы с функциями «зима-лето», «управление 
двухнасосной схемой», «управление бойлером косвенного нагрева». 

Назначение: отопление с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.                                                           
Комплектация: встроенная погодозависимая автоматика, датчик наружной температуры (в комплекте автоматики ATЕ 
14–52 кВт), режим: «зима/лето», функции самодиагностики, выбега насоса в режиме ГВС и в режиме отопления, 
защиты от замерзания, заклинивания циркуляционных насосов, легионеллы, предусмотрено подключение комнатных 
программаторов.

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ZETA 18

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ  "ZETA " 

 ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
Назначение: отопление с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.                                                           
Комплектация: ТЭНы электрические, контроль по превышению напряжения, реле минимального и максимального  
давления ОВ, функция "выбега" насоса, защита от замерзания котла, защита от блокировки насоса. Подключение к 
системе "теплый пол" / включение в качестве резервного источника теплоснабжения. 

Модель

Назначение: отопление                                                                                                                                                                 
Комплектация: газовая атмосферная горелка,ограничитель температуры котловой воды, дымовых газов. 
Применяется для гравитационных систем отопления. Для уменьшения сопротивлений гидравлический тракт котла 
обработан гальванически.  

ZETA 8
ZETA 10
ZETA 15

ZETA 23
ZETA 26
ZETA 30

Прайс-лист действителен с 1  октября 2011 г. Компания "Аякс" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



Модель Мощность  

кВт

Объем 
теплоносителя, 

л

Диаметр 

дымохода, мм

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена          

EURO
Delta ATB 14 14 5,5 130 90,5 1473 х 635 х 635 147 1885
Delta ATB 22 22 7 130 91,0 1473 х 635 х 635 160 1965
Delta ATB 29 29 8,6 130 90,9 1473 х 635 х 635 173 2060
Delta ATB 37 37 10,2 150 90,8 1473 х 635 х 635 190 2160

Модель Мощность  

кВт

Объем 
теплоносителя, 

л

Диаметр 

дымохода, мм

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена          

EURO
Delta ATЕB 14 14 5,5 130 90,5 1473 х 635 х 635 148 2200
Delta ATЕB 22 22 7 130 91,0 1473 х 635 х 635 163 2290
Delta ATЕB 29 29 8,6 130 90,9 1473 х 635 х 635 179 2385
Delta ATЕB 37 37 10,2 150 90,8 1473 х 635 х 635 194 2480

1) (АТЕ) - электророзжиг, (АТ) - пьезорозжиг;
2) (AG) - энергонезависимый котел

4) (В) - комплектуется бойлером

Модель Мощность  

кВт

Объем 
теплоносителя, 

л

Диаметр 

дымохода, мм

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена          

EURO
Beta ATE 60 60 20,2 180 91,6 1005 х 450 х 905 215 2280
Beta ATE 70 70 23,5 180 91,6 1005 х 450 х 1052 250 2510
Beta ATE 80 80 26,8 200 91,6 1005 х 450 х 1153 285 2710
Beta ATE 90 90 30,1 220 91,6 1005 х 450 х 1280 320 2980
Beta ATE 100 100 33,4 250 91,6 1005 х 450 х 1430 355 3240

Модель Мощность  Объем Диаметр КПД         Габариты         Вес            Цена          
Beta ATEB 25 25 16,4 130 90 1370 х 600 х 800 172 2900
Beta ATEB 32 32 19,8 150 90,2 1370 х 600 х 800 189 3100
Beta ATEB 42 42 23 150 90,5 1370 х 600 х 800 206 3250
1) (АТЕ) - электророзжиг, (АТ) - пьезорозжиг;
2) (AG) - энергонезависимый котел
3) (В) - комплектуется бойлером

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ (100 л)
Назначение: отопление и подготовка ГВС во встроенном бойлере.                                                                                        
Комплектация: атмосферная газовая горелка, встроенный насос ГВС, полный набор элементов безопасности (по 
перегреву, опрокидыванию тяги, антиблокировке насоса и т.д.), режимы «зима/лето».

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ ГВС
Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                                                                                 
Комплектация: Атмосферная горелка из нержавеющей стали, электророзжиг, ионизационный контроль пламени, 
вторичный теплообменник - пластинчатый, с повышенной мощностью. Система Aqua Premium (пластинчатый т/о 
+отключаемый стратификационный накопитель) обеспечивает высокую производительность ГВС. Погодозависимое 
регулирование, возможностью подключения различных датчиков с задачей работы по часам, температурными 
кривыми и т.д. 

3) (РХ) - котлы с наддувными горелками

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ   "BETA " 

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ
Назначение: отопление с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.                                                           
Комплектация: секционный чугунный теплообменник, атмосферная горелка мультигаз из нержавеющей стали, 
электророзжиг, ионизационный контроль пламени, двухпозиционной регулирование горелки, предохранительный 
термостат, термостат отсутствия тяги, управления работой насоса, реле давления воды, работа на природном или 
сжижженном газе, возможность подключения платы управления бойлером/трех зон контура отопления.

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКОЙ И ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ (100 л)
Назначение: отопление и подготовка ГВС во встроенном бойлере.                                                                                        
Комплектация: атмосферная газовая горелка, встроенные насосы ОВ и ГВС, воздухоотводчик, расширительный бак 
СО, рециркуляционный патрубок ГВС, встроенный 100л бойлер, погодозависимая автоматика, датчик наружной 
температуры, модуляционное управление горением, режимы «зима/лето», функции самодиагностики, выбега насоса 
в режиме ГВС и в режиме отопления, защиты от замерзания, заклинивания циркуляционных насосов, легионеллы, 
полный набор элементов безопасности (по перегреву, опрокидыванию тяги, антиблокировке насоса и т.д.), 
предусмотрено подключение комнатных программаторов.

Прайс-лист действителен с 1  октября 2011 г. Компания "Аякс" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



Модель Объём,    
л

Мощность,     
кВт

Проток,         
л/час 

Вес,         
кг

Диаметр,          
мм

Высота,        
мм

Цена,          
EURO

Omega 100 SVE 95 24 610 70 523 815 640
Omega 160 SVE 160 24 670 88 584 1018 690
Omega 200 SVE 200 24 670 102 584 1328 830

Модель
Объём,    

л
Мощность,     

кВт
Проток,         
л/час 

Вес,         
кг

Диаметр,          
мм

Высота,        
мм

Цена,          
EURO

Omega 100 SV 95 24 490 70 523 894 450
Omega 160 SV 160 24 610 81 584 1105 520
Omega 200 SV 200 24 670 95 584 1410 650
Omega 750 SV 719 99 2437 273 910 2010 3250
Omega 1000 SV 955 110 2712 337 1010 2030 3650

Omega 200 SW 200 24x2 1080 116 584 1410 730
Omega 250 SW 240 24x2 1280 125 584 1600 830
Omega 300 SW 292 48 / 26 1170 / 630 130 600 1794 1210
Omega 400 SW 380 57 / 31 1250 / 740 185 702 1891 1410
Omega 500 SW 470 65 / 40 1580 / 960 215 702 1921 1560
Значения: верхнего / нижнего теплообменника

Модель
Объём,    

л
Мощность,     

кВт
Проток,         
л/час 

Вес,         
кг

Диаметр,          
мм

Высота,        
мм

Цена,          
EURO

Omega 100 ZV 95 24 490 62 523 905 430
Omega 160 ZV 160 24 610 81 584 1100 490
Omega 200 ZV 200 24 720 90 584 1300 610
1) (S) -стацтонарный, (Z) - подвесной;
2) (V) - один теплообменник

4) (E) - ТЭН

Подвесная конструкция. Представляет собой вертикальный напорный бак со спиралевидным трубчатым 
теплообменником ОВ. Укомплектован регулятором температуры. Высокое качество хозяйственно-питьевой воды, 
магниевый анод для защиты от коррозии. Эмалированная поверхность, высокая термоизоляция.                                    
Для моделей ZV100 - верхний подвес с опорой 2 анкерных болта                                                                                          
Для моделей ZV160, 200 - верхний подвес с опорой 4 анкерных болта 

3) (W) - два теплообменника

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  " OMEGA " 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННОГО НАГРЕВА НАПОЛЬНЫЕ

С ДВУМЯ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ 

Представляет собой вертикальный напорный бак со спиралевидным трубчатым теплообменником ОВ. 
Укомплектован ндикатором и регулятором температуры, высокое качество хозяйственно-питьевой воды, магниевый 
анод для защиты от коррозии. Эмалированная поверхность, высокая термоизоляция. Оборудованы ревизионным 
фланцем со встроенным электротеном, мощностью 2,2 кВт.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА НАПОЛЬНЫЕ
Представляет собой вертикальный напорный бак со спиралевидным трубчатым теплообменником ОВ. 
Укомплектован ндикатором и регулятором температуры, высокое качество хозяйственно-питьевой воды, магниевый 
анод для защиты от коррозии. Эмалированная поверхность, высокая термоизоляция. Оборудован дополнительным 
теплообменником, обеспечивающим большую производительность или возможность использования альтернативных 
источников энергии.

С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ПОДВЕСНЫЕ

Прайс-лист действителен с 1  октября 2011 г. Компания "Аякс" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ 45л

Мощность     
кВт

Дымоотвод КПД         
%

Габариты         
В×Ш×Г 

Вес            
кг  

Цена             
EURO

6-12 Дымоход 92 880х440х560 69 1 538
6-12 Турбо 92 880х440х560 70 1 630
9-24 Дымоход 92 880х440х560 70 1 618
9-24 Турбо 92 880х440х560 71 1 710

Мощность     
кВт

Дымоотвод КПД         
%

Габариты     
В×Ш×Г 

Вес            
кг

Цена             
EURO

8,9-24,6 Дымоход 91,8 742х410х311 32 844
8,4-24,6 Турбо 92,8 742х410х311 35 878

Мощность     
кВт

Дымоотвод КПД         
%

Габариты         
В×Ш×Г 

Вес            
кг    

Цена             
EURO

8,4-24,6 дымоход 91,8 742х410х311 32 900
8,9-24,6 турбо 92,8 742х410х311 35 980

10,4-29,6 турбо 91 807х450х360 32 1 048

Мощность     
кВт

Дымоотвод КПД         
%

Габариты         
В×Ш×Г 

Вес            
кг

Цена             
EURO

8,5-23 дымоход 90 742х410х311 28 740
8,5-23 турбо 93 742х410х311 29 764
8,5-23 дымоход 90 742х410х311 28 740
8,5-23 турбо 93 742х410х311 29 764

Мощность     Напряжение/ КПД         Габариты         Вес            Цена             
6 380/230 В, 50 Гц 99 740х410х310 34 680
9 380/230 В, 50 Гц 99 740х410х310 34 692

12 380 В, 50 Гц 99 740х410х310 34 708
Cкат 9К
Cкат 12К

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ 
Назначение: для отопления                                                                                                                                            
Комплектация: медные отопительные тэны, расширительный бак 7 л, группа безопасности, циркуляционный 
насос, возможность каскадного соединения, возможность эквитермического регулирования.

Модель
Cкат 6К

Гепард 23МOV
Гепард 23МTV
Гепард 11МOV
Гепард 11МTV

Пантера 30KTV 

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
Назначение: для отопления и нагрева ГВС.                                                                                                                  
Комплектация: медный теплообменник контура отопления, стальной пластинчатый теплообменник контура 
ГВС, модуляционная горелка, расширительный бак 5л, циркуляционный насос, группа безопасности, 
возможность эквитермического регулирования. Котел можно перевести на сжиженный газ.                            

Модель

Назначение: для отопления и нагрева ГВС.                                                                                                                  
Комплектация: медный теплообменник контура отопления, стальной пластинчатый теплообменник контура 
ГВС, модуляционная горелка, расширительный бак 7л, циркуляционный насос, группа безопасности, 
возможность эквитермического регулирования. Котел можно перевести на сжиженный газ.                            

Модель

Пантера 25KOV 
Пантера 25KTV 

Модель

Пантера 25KOO
Пантера 25KTO

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Тигр 24KOZ
Тигр 24KTZ

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ
Назначение: для отопления с возможностью нагрева ГВС в отдельном бойлере.                                                   
Комплектация: медный теплообменник модуляционная горелка, расширительный бак 7л, циркуляционный 
насос, группа безопасности, возможность эквитермического регулирования, котел можно перевести на 
сжиженный газ.

Назначение: для отопления и нагрева ГВС во встроенном бойлере.                                                                         
Комплектация: медный теплообменник, бойлер 45л, модуляционная горелка, расширительный бак 6л, группа 
безопасности котла и бойлера, 3-х ходовой вентиль. Котел можно перевести на сжиженный газ.

Модель

Тигр 12KOZ
Тигр 12KTZ

Прайс-лист 2011
Отопительное оборудование protherm 

НАВЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 

www.ayaks-td.ru
www.alphatherm.ru

Прайс-лист действителен с 01 октября 2011 года. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



14 380 В, 50 Гц 99 740х410х310 34 724
18 380 В, 50 Гц 99 740х410х310 34 778
21 380 В, 50 Гц 99 740х410х310 34 800
24 380 В, 50 Гц 99 740х410х310 34 820
28 380 В, 50 Гц 99 740х410х310 34 842

Мощность     

кВт

Объем 
теплоносител

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена             

EURO
11,9-17 9,1 92 880х335х600 90 950
18,2-26 11,6 92 880х420х600 110 1 080
24,5-35 14,1 92 880х505х600 130 1 250

31,2-44,5 16,6 92 880х590х600 150 1 400
49,5 19,1 92 880х675х620 170 1 500

Мощность     

кВт

Объем 
теплоносител

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена             

EURO
11,9-17 9,1 92 880х335х600 90 1 000
18,2-26 11,6 92 880х420х600 110 1 120
24,5-35 14,1 92 880х505х600 130 1 320

31,2-44,5 16,6 92 880х590х600 150 1 500

Мощность     

кВт

Объем 
теплоносител

я

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена             

EURO
17 10,5 92 880х510х675 90 1 070
26 14 92 880х510х675 110 1 260
35 18 92 880х690х675 136 1 440

44,5 20,5 92 880х690х675 164 1 620

Мощность     

кВт

Объем 
теплоносител

я

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена             

EURO
11,9-17 9,1 92 1390х505х730 145 2 180
18,2-26 11,6 92 1390х505х730 160 2 280
24,5-35 14,1 92 1390х505х730 185 2 400

31,2-44,5 16,6 92 1390х505х731 210 2 600

Мощность     

кВт

Объем 
теплоносител

я

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена             

EURO
49-65 27,7 91 1195х850х960 317 2 700

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ 

Назначение: для отопления                                                                                                                                            
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, патентованная система распр-я обратной отопительной 
воды, атмосферная горелка , система контроля тяги дымохода, двухступенчатое регулирование мощности. 
Возможности каскадного соединения, эквитермического регулирования, дистанционного контроля.                    

Модель

Гризли 65KLO

Медведь 40KLZ
Медведь 50KLZ

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ ОТ 65 кВт ДО 150

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ

Назначение: для отопления и нагрева ГВС в бойлере.                                                                                                
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка с электроискровым розжигом, 
бойлер 95 литров, расширительный бак 10 л, группа безопасности, циркуляционный насос, насос для контура 
нагрева ГВС. Возможность эквитермического регулирования.     

Модель

Медведь 20KLZ
Медведь 30KLZ

Медведь 30TLO
Медведь 40TLO
Медведь 50TLO

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ 95Л

ЧУГУННЫЙ КОТЕЛ НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Назначение: для отопления                                                                                                                                            
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка, пьезоэлектрический  запальник.

Модель

Медведь 20TLO

Медведь 20KLOМ
Медведь 30KLOМ
Медведь 40KLOМ
Медведь 50KLOМ

Медведь 60PLO

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ
Назначение: для отопления с возможностью нагрева ГВС в отдельном бойлере.                                                   
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная модуляционная горелка с 
электроискровым розжигом. Котел можно перевести на сжиженный газ.

Модель

Медведь 20PLO
Медведь 30PLO
Медведь 40PLO
Медведь 50PLO

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 кВт

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ПЪЕЗОРОЗЖИГОМ
Назначение: для отопления с возможностью нагрева ГВС в отдельном бойлере.                                                   
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, атмосферная горелка, пьезоэлектрический  запальник.  

Модель

Cкат 21К
Cкат 24К
Cкат 28К

Cкат 14К
Cкат 18К

Прайс-лист действителен с 01 октября 2011 года. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



59-85 34,3 91 1195х1010х960 369 3 300
70-99 40,9 91 1195х1170х960 421 3 540
91-130 50,8 91 1195х1410х960 499 4 400

105-150 57,4 91 1195х1570х960 550 4 800

Мощность     

кВт

Объем 
теплоносител

я

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена             

EURO
27,1 19 90 870х450х385 121 900
31,5 23 90 870х450х485 148 960
38 23 90 870х450х485 148 1 000

48,9 27 90 870х450х585 175 1 080
59,7 31 90 870х450х685 203 1 200
70,6 35 90 870х450х785 230 1 320

Мощность  

кВт 

дерево/уголь

Объем 

теплоносител

я

КПД         

%

Габариты         

В×Ш×Г 

Вес            

кг  

Цена             

EURO
18/19 19,9 90 935х440х570 230 1 120
23/24 23,2 90 935х440х670 262 1 260
29/32 26,5 90 935х440х770 305 1 380
35/39 33,1 90 935х440х970 380 1 680
45/48 39,8 90 935х440х1170 455 1 800

Мощность     

кВт

Объем       
(лит)

Проток в час 

(лит)

Габариты         

В×Д 

Вес            

кг  

Цена             

EURO

17 58 450 900x410x420 52 620
19 100 630 864х501 49 440
30 200 740 1571х505 73 560

19,3 95 476 880х505x510 46 740
43,2 200 1064 1270х577 90 800
46 295 1130 1775х660 125 1 120
46 404 1300 1470х810 145 1 300
62 496 1523 1775х810 165 1 480

Бойлер B 400 S
Бойлер B 500 S

НАПОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Бойлер B 100 S
Бойлер B 200 S
Бойлер B 300 S

НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Бойлер B 60 Z
Бойлер B 100 Z
Бойлер B 200 Z

БОЙЛЕРЫ

БОЙЛЕРЫ
Назначение: для нагрева ГВС                                                                                                                                         
Комплектация: стальная емкость с теплообменником, поверхностная обработка гарантирует надежность и 
совершенство нагрева, долговременную защиту от осаждений и коррозии. Антикоррозийная защита, кроме 
того обеспечена магниевым анодом.

Модель

30 DLO
40 DLO
50 DLO
60 DLO

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Назначение: для отопления.                                                                                                                                           
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, термомеханический регулятор мощности, 
термоманометр

Модель

20 DLO

Бизон 50 NL
Бизон 60 NL
Бизон 70 NL

 КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Модель

Бизон 30 NL 
Бизон 35 NL
Бизон 40 NL

СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ С ДУТЬЕВЫМИ ГОРЕЛКАМИ

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ НА ГАЗОВОМ ИЛИ ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
Назначение: для отопления.                                                                                                                                           
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, рабочий и аварийный термостаты. Котел поставляется 
в разобранном виде без горелки.

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ С ЭЛЕКТРОРОЗЖИГОМ

Гризли 100KLO
Гризли 130KLO
Гризли 150KLO

Гризли 85KLO
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1554 78,00
0020081855 136,00

1560 22,00
1567 20,00
1568 22,00
6195 22,00

0020035408 86,00
0020035406 70,00
0020035407 100,00

S-RG1 694,00
S-RG2 992,00
S-RG3 1126,00

0020032151 686,00
0020049244 20,00
0020049245 26,00
0020049246 34,00

4180 24,00
0020040797 34,00

1650 28,00

4663 360,00
0010006491 10,00
0010003390 72,00
0020015570 110,00
0010003511 58,00
0020106367 38,00
0020106368 118,00
0020018051 42,00
0020072569 90,00

5805 8,00
5806 8,00

4829 90,00

2867 152,00
2868 158,00
2869 160,00
PT50 182,00
5992 32,00
7265 62,00

SPB-12KXO 10,00
0010005363 34,00
0010005364 38,00
0020059677 80,00
0010005769 100,00
0010005362 106,00
0010005365 106,00
SPB-TLO15 22,00
0020095607 106,00
0020095608 106,00
0020095611 84,00
0020095613 108,00
0020095615 114,00

2045 124,00
2046 116,00

3-х ходовый клапан, каскадный, SF25M1S+RC
3-х ходовый клапан, 3/4"

Комплект перевода на сжиженный газ для котла Пантера 25 кВт Версия 19
Комплект перевода на сжиженный газ для котла Пантера 30 кВт Версия 19

3-ходовые клапаны

Комплект перевода на природный газ для котла МЕДВЕДЬ Версия 15
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ГЕПАРД 23 MOV
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ГЕПАРД 23 MTV
Комплект перевода на сжиженный газ для котла Пантера 12 кВт Версия 19

Комплекты перевода на сжиженный / природный газ
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 12 кВт Версия 15 и Версия 17
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 24 кВт Версия 17
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 28 кВт Версия 17
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 12 кВт Версия 18
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ПАНТЕРА 24 кВт Версия 18
Комплект перевода на сжиженный газ для котла ЛЕОПАРД Версия 17
Комплект перевода на природный газ для котла ЛЕОПАРД Версия 17

Надставка, PROTHERM PT 40
Надставка, PROTHERM PT 50
Переходник с ∅ 60мм на ∅ 80мм, (код по каталогу: R6)
Переходник с ∅ 60мм на ∅ 80мм, (код по каталогу: R7)

Надставка ПОЛУ-ТУРБО
Надставка, PROTHERM PT 20
Надставка, PROTHERM PT 30

Датчик, SO10044, длина 2м

Комплекты безопасности
Комплект безопасности - II

Комплект для соединения настенного котла с бойлером B60 (без шлангов), соединение 
Tермостат капиллярный, TG 300 мм для котла СКАТ Версия 11
Термостат к бойлерам B300S, B400S, B500S
Датчик, SO10045, длина 1м

Комплект для соединения бойлера B100MS и котла МЕДВЕДЬ TLO Версия 15
Комплект 3-х ходового клапана, FUGAS для котла СКАТ Версия 11 и 13
Комплект для соединения бойлера B120S и котла СКАТ Версия 11
Комплект для соединения настенного котла с бойлером B60 (без шлангов), соединение 

Комплекты и принадлежности для соединения котла с бойлером
Комплект для соединения бойлера B100MS и котла МЕДВЕДЬ PLO Версия 15
Комплект для соединения бойлера B100MS и котла МЕДВЕДЬ KLOM

Датчики наружной температуры
Датчик наружной температуры S010075 для котлов ТИГР Версия 17 и МЕДВЕДЬ KLZ, 
Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, 
Датчик наружной температуры QAC31/101

Комплект управления каскадный регулятор E8.4401 с датчиками, KROMSCHRODER
Датчик наружной температуры, AF
Датчик температуры для бойлера, SPF
Датчик температуры проточной воды, VF

Комнатный регулятор THERMOLINK S 2-х позиционный (вкл./выкл.)
Комплект управления Регулятор RVA43.222
Комплект управления регулятор RVA63.242
Комплект управления регулятор RVA63.280

Комнатный регулятор, мембранный - позолоченные контакты
Комнатный регулятор, SD2000 Protherm
Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) для котлов ПАНТЕРА Версия 19   
Комнатный регулятор THERMOLINK B(eBUS) - для котлов ПАНТЕРА Версия 19

Комнатный регулятор INSTAT 2
Комнатный регулятор INSTAT Plus
Комнатный регулятор I. - биметаллический
Комнатный регулятор III. - мембранный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Регуляторы
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2805 150,00
2825 34,00
2840 44,00
2841 72,00
2842 28,00
2845 190,00

0020056513 38,00
2857 65,00
3942 65,00
3945 28,00
3946 22,00

0020055536 10,00
0020055537 10,00

4179 6,00
5300 50,00
5301 6,00
5302 4,00
5425 6,00
5426 6,00

0020056511 62,00
0020056512 50,00
0020056510 68,00

0020056514 60,00
2821 36,00
2406 4,00
2819 50,00
4754 34,00

0020088232 22,00
0020088233 24,00

2858 38,00
2843 190,00
2809 146,00
2865 12,00
2844 36,00

0020045058 48,00
2853 22,00
2927 8,00
2921 12,00
5303 6,00

0020049308 236,00

0020088231 108,00
0020094766 84,00

Принадлежности для твердотопливных котлов

Комплект присоединения к системе отопления для котла ПАНТЕРА Версия 19, ГЕПАРД

Комплект безопасности Caleffi 544 для котлов DLO

Принадлежности прочие
Труба с ревизией DN 80

Переходник ∅ 60/80mm R2
Розетка силиконовая ∅ 80mm SR2
Хомут ∅ 80mm SP2
Уплотнение силиконовое ∅ 80mm TE2

Комплект дымовых труб ∅ 80mm – 1m S4
Вертикальное окончание, козырек - ∅ 80 SM2
Проходной изолятор для крыши, косой PS3
Разделительный элемент 60/100 –> 2 x ∅ 80mm  

Колено DN80 - 45°
Колено DN 80 - 90°
Ловушка конденсата ∅ 80mm Z2
Ответвление прямоугольное ∅ 80mm с заглушкой O2

Раздельная труба с корзинкой / T4
Уплотнительное кольцо ∅60/100/ОК1
Раздельная труба ∅80мм, длина 1м / Т2
Гибкое удлинение ∅ 80 PO2

Колено с фланцем, 90°, ∅60/100мм / K5D (пред.код: 7193)      
Горизонтальная система, ∅60/100мм, длинна 1м, / S5D-1000 (пред.код: 7194)

Раздельные дымоходы - ∅ 80/80 mm
Комплект раздельных труб, ∅80мм / S2 (пред.код 2803)

Розетка пластмассовая, внутренняя, ∅100мм / SR3D
Уплотнение силиконовое, ∅100мм / TE1
Уплотнение силиконовое, ∅60мм / TE3
Горизонтальная система, ∅60/100мм, длинна 0,75м / S5D-750 (пред.код: 6753)

Манжета, ∅100/95мм / M3D (пред.код: 4176) 
Уплотнение фланца / TP1D
Вертикальное соосное окончание, козырёк / SM1D
Розетка силиконовая, наружная, ∅100мм / SR1D

Концевая труба, ∅60/100мм, длинна 1м / T3D-1000
Соосная труба, ∅60/100мм, длинна 0,5м / T1D-500
Соосная труба, ∅60/100мм, длинна 0,2м / T1D-200
Манжета, ∅100/100мм / M1D (пред.код: 4175) 

Колено, 90°, ∅60/100мм / K1D
Проходной изолятор для крыши, прямой / PR3
Концевая деталь, ∅60/100мм / DZ1D (пред.код 2850)    
Ловушка конденсата, ∅60/100мм / Z1

Комплект дымовых труб, ∅60/100мм, длинна 1м / S3
Соосная труба, ∅60/100мм, длинна 1м / T1D-1000
Колено, 45°, ∅60/100мм / K11D
Отвод прямоугольный, ∅60/100мм / O1

Дымоходы и принадлежности
Коаксиальные дымоходы - ∅ 60/100 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист действителен с 01 октября 2011 года. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



серия "MAIN Four"
Мощность  

кВт
Дымоотвод КПД          

%
Габариты     

мм
Вес    
кг    

Цена        
EURO

18 турбо 92,9 730х400х299 34 776
24 дымоход 90,6 730х400х299 30 758
24 турбо 92,9 730х400х299 34 815

серия "LUNA-3"
Мощность  

кВт
Дымоотвод КПД          

%
Габариты     

мм
Вес    
кг

Цена        
EURO

24 дымоход 91,2 760х450х345 34 992
24 турбо 92,9 760х450х345 38 1101
28 турбо 93,0 760х450х345 41 1191
31 турбо 93,0 760х450х345 41 1217

серия "ECO Four"
Мощность  

кВт
Дымоотвод КПД          

%
Габариты     

мм
Вес    
кг

Цена        
EURO

24 дымоход 91,2 730х400х299 29 916
24 турбо 91,2 730х400х299 35 1020

серия "LUNA-3 Silver 
Space"

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

24 турбо 90,3 830х550х250 35 1506
31 турбо 90,3 830х550х250 43 1634

ECO Four 24 F
Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    
 два теплообменника: основной медный и вторичный из нержавеющей стали
 возможность установки на улице (работа при темпереатуре до -15 °C)
 пульт управления в комплекте поставки
 защита от замерзания контура отопления
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 погодозависиимая автоматика

Модель

LUNA-3 Silver Space 240 Fi
LUNA-3 Silver Space 310 Fi

Модель

LUNA-3 240 i
LUNA-3 240 Fi
LUNA-3 280 Fi
LUNA-3 310 Fi

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    
ЖК дисплей с индикацией параметров работы 
погодозависимая автоматика
электронная модуляция пламени
электронное зажигание
самодиагностика на жидкокристалличечском дисплее
пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС)
3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом
системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС)
датчик уличной температуры (поставляется отдельно)
возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

Модель

ECO Four 24

MAIN Four 240 F
ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    
ЖК дисплей с индикацией параметров работы
погодозависимая автоматика
пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС)
3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом 
системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
полная система самодиагностики на  жидкокристалличечском дисплее
защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС)
датчик уличной температуры (поставляется отдельно)
возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

 битермический медный теплообменник
 погодозависимая автоматика
 ЖК дисплей с индикацией параметров работы
 защита от замерзания контура отопления
 электронная защита от образования накипи
 настройка всех параметров с передней панели котла
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги

Модель

MAIN Four 18 F
MAIN Four 24

 Отопительное оборудование BAXI
НАВЕСНЫЕ ГАЗОВОЕ КОТЛЫ

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    

www.ayaks-td.ru
www.alphatherm.ru
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серия "LUNA-3 
Comfort"

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

24 дымоход 91,2 760х450х345 34 1095
24 турбо 92,9 760х450х345 38 1226
31 турбо 93,1 760х450х345 41 1349
25 турбо 92,9 760х450х345 39 1364
31 турбо 93,1 760х450х345 45 1491

* - модели LUNA-3 Comfort Air отличаются беспроводной панелью управления

серия "LUNA-3 
Comfort HT"

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

24 турбо 97,6 763х450х345 44 2285
29 турбо 97,6 763х450х345 45 2334
34 турбо 97,6 763х450х345 46 2474

серия "NUVOLA-3 
Comfort HT"

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

25 турбо 97,6 950х600х466 68 2703
34 турбо 97,6 950х600х466 70 2763

серия "NUVOLA - 3 
B40"

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

24 дымоход 90,3 950х600х466 65 1390

 встроенный 40-литровый бойлер из эмалированной стали, магниевый анод;
 жидкокристалический дисплей, отображающий информацию о работе котла
 регулирование температуры воды в бойлере от 5 до 65°С
 электронная модуляция пламени, плавное электронное зажигание
 регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°С или от 30 до 45°С;
 электрический 3-ходовой клапан;
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 самодиагностика
 защита от замерзания котла
 датчик наружной температуры (поставляется отдельно)
 система антибактериальной защиты от бактерии "легионелла"

Модель

Nuvola-3 В40 240 i

ДВУХКОНТУРНЫЕ НАВЕСНЫЕ КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    

NUVOLA-3 Comfort HT 330

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    
 низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания
 электронная модуляция пламени
 циркуляционный насос с переменной скоростью вращения
 электронное зажигание
 самодиагностика
 накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L, емкостью 45 л
 регулирование температуры контура отопления от 20 до 80°С
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 цифровая индикация ошибок и температуры
 защита от замерзания котла
 датчик уличной температуры (поставляется отдельно)

Модель

NUVOLA-3 Comfort HT 240

Модель

LUNA-3 Comfort HT 240
LUNA-3 Comfort HT 280
LUNA-3 Comfort HT 330

LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi*
LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi*

Назначение: отопление и подготовка ГВС. 
 низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания
 электронная модуляция пламени
 циркуляционный насос с переменной скоростью вращения
 электронное зажигание
 самодиагностика
 электрический 3-ходовой клапан
 регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 цифровая индикация ошибок и температуры
 защита от замерзания котла
 датчик уличной температуры (поставляется отдельно)

Модель

LUNA-3 Comfort 240 i
LUNA-3 Comfort 240 Fi
LUNA-3 Comfort 310 Fi

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    
 два теплообменника: основной медный и вторичный из нержавеющей стали
 полная система самодиагностики на жидкокристалличечском дисплее
 датчик протока воды контура ГВС(расходомер)
 наличие трехходового клапана в одноконтурных моделях
 съемная цифровая панель управления с датчиком комнатной температуры,возможность недельного 
программирования, автоматический выбор оптимальной климатической кривой 
 широкий ЖК дисплей
 возможность управления дополнительным контуром (опция)
 погодозависимая автоматика
 возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

Прайс-лист действителен с 01 октября 2011г. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



24 турбо 92,9 950х600х466 75 1517
28 дымоход 90,3 950х600х466 65 1457
28 турбо 93,1 950х600х466 75 1626

серия "NUVOLA-3 
Comfort"

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

24 дымоход 90,3 950х600х466 60 1542
24 турбо 92,9 950х600х466 70 1685
28 дымоход 90,3 950х600х466 67 1619
28 турбо 93,1 950х600х466 69 1805
32 турбо 93,2 950х600х466 70 1908

серия "LUNA-3 
Comfort HT"

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

12 турбо 97,6 763х450х345 41 2113
25 турбо 97,6 763х450х345 41 2257
29 турбо 97,6 763х450х345 43 2288

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

24 дымоход 91,2 760х450х345 35 943
24 турбо 92,9 760х450х345 38 1077
31 турбо 93,1 760х450х345 44 1152

LUNA-3 Comfort 1.240 i
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi

LUNA-3 Comfort HT 1.280

Назначение: отопление. 
 низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания
 электронная модуляция пламени
 циркуляционный насос с переменной скоростью вращения
 электронное зажигание
 самодиагностика
 электрический 3-ходовой клапан
 регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 цифровая индикация ошибок и температуры
 защита от замерзания котла
 датчик уличной температуры (поставляется отдельно)

Модель

серия "LUNA-3 
Comfort"

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 

 низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания
 электронная модуляция пламени
 циркуляционный насос с переменной скоростью вращения
 электронное зажигание
 самодиагностика
 электрический 3-ходовой клапан
 регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 цифровая индикация ошибок и температуры
 защита от замерзания котла
 датчик уличной температуры (поставляется отдельно)

Модель

LUNA-3 Comfort HT 1.120
LUNA-3 Comfort HT 1.240

Nuvola-3 Comfort 280 Fi
Nuvola-3 Comfort 320 Fi

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 

Назначение: отопление.                                                                                                     

Модель

Nuvola-3 Comfort 240 i
Nuvola-3 Comfort 240 Fi
Nuvola-3 Comfort 280 i

Nuvola-3 В40 280 i
Nuvola-3 В40 280 Fi

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    
 встроенный 60-литровый бойлер из нержавеющей стали, магниевый анод;
 выносная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры
 расширительный бак контура ГВС
 регулирование температуры воды в бойлере от 5 до 65°С
 электронная модуляция пламени, электронное зажигание
 регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°С или от 30 до 45°С;
 электрический 3-ходовой клапан;
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 самодиагностика
 цифровая индикация ошибок и температуры
 защита от замерзания котла
 датчик наружной температуры (поставляется отдельно)
 система антибактериальной защиты от бактерии "легионелла"

Nuvola-3 В40 240 Fi
ДВУХКОНТУРНЫЕ НАВЕСНЫЕ КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ

Прайс-лист действителен с 01 октября 2011г. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

24 турбо 92 760х450х345 38 848
31 турбо 92 760х450х345 44 1036

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

14 дымоход 91,2 730х400х299 25 763
14 турбо 91,2 730х400х299 29 798
24 турбо 91,2 730х400х299 30 898
24 дымоход 91,2 730х400х299 26 764

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

46 турбо 97,3 950х600х466 68 2625
57 турбо 97,4 950х600х466 71 2904
67 турбо 97,4 950х600х466 74 3184
87 турбо 97,2 950х600х466 92 4189
99 турбо 97,3 950х600х466 103 4622

105 турбо 97,3 950х600х466 103 4714

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

15 дымоход 90,3 850х350х520 89 1435

чугунный теплообменник производства BAXI SA (Франция)
электронная модуляция пламени, электронное зажигание
самодиагностика
световая индикация ошибок, световая индикация температуры
системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°С или от 30 до 45°С;
датчик наружной температуры (поставляется отдельно)

Модель

SLIM 1.150 i

серия "SLIM"

LUNA HT Residential 1.1000

НАПОЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 

Назначение: отопление.                                                                                                     

LUNA HT Residential 1.550
LUNA HT Residential 1.650
LUNA HT Residential 1.850
LUNA HT Residential 1.990

Назначение: отопление. 
 низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания
 электронная модуляция пламени, электронное зажигание
 регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°С
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 самодиагностика
 широкий жидкокристаллический дисплей для удобства пользователя
 защита от замерзания котла
 возможность подключения до 12 котлов в каскад (опция)
 датчик уличной температуры (поставляется отдельно)

Модель

LUNA HT Residential 1.450

серия "LUNA HT 
Residential

ECO Four 1.14 F
ECO Four 1.24 F
ECO Four 1.24
ОДНОКОНТУРНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ 

Назначение: отопление.                                                                                                     
ЖК дисплей с индикацией параметров работы 
погодозависимая автоматика
электронная модуляция пламени
электронное зажигание
самодиагностика на жидкокристалличечском дисплее
3-ходовой клапан 
системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС)
датчик уличной температуры (поставляется отдельно)
возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

Модель

ECO Four 1.14

серия "ECO Four"

ЖК дисплей с индикацией параметров работы
погодозависимая автоматика
пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС)
3-ходовой клапан 
системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
полная система самодиагностики на  жидкокристалличечском дисплее
защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС)
датчик уличной температуры (поставляется отдельно)
возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера

Модель

LUNA-3 1.240Fi
LUNA-3 1.310Fi

серия "LUNA-3"

Назначение: отопление.                                                                                                     
ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 
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23 дымоход 90,2 850х350х600 113 1545
30 дымоход 90 850х350х680 136 1687
23 турбо 90,2 850х350х596 121 1968
30 турбо 90 850х350х676 144 2113

SLIM 1.230 FiN 23 турбо 90,2 850х350х542 111 1699
SLIM 1.300 FiN 30 турбо 90 850х350х622 134 1844
SLIM 1.230 iN 23 дымоход 90,2 850х350х600 103 1281
SLIM 1.300 iN 30 дымоход 90 850х350х680 126 1389
SLIM 1.400 iN 40 дымоход 90,1 850х350х635 150 1658
SLIM 1.490 iN 49 дымоход 90 850х350х715 174 1781
SLIM 1.620 iN 62 дымоход 90,1 850х350х875 224 2285

Мощность  
кВт

Дымоотвод КПД          
%

Габариты     
мм

Вес    
кг

Цена        
EURO

23 дымоход 90 850х650х600 155 2338
30 дымоход 90,2 850х650х600 176 2454
30 турбо 90 850х650х600 184 2893

серия "SLIM НР"
Мощность  

кВт
Дымоотвод КПД  %     Габариты     

мм
Вес    
кг

Цена        
EURO

83 дымоход 92 1209x531x1100 370 4488
99 дымоход 92 1209x612x1100 420 5073

116 дымоход 92 1209x693x1160 470 5472

серия "POWER HT"
Модель Мощность 

кВт

КПД  %     
в режиме 

80/60C

КПД  %      
в режиме 

50/30C

Габариты     

мм

Вес           

кг
POWER HT 1.450 46,4 97,1 107 850x450x621 68
POWER HT 1.650 67 97,2 107 850x450x693 73
POWER HT 1.850 87,2 97,3 107 850x450x801 90
POWER HT 1.1000 99 97,4 107 850x450x871 85
POWER HT 1.1200 123,2 97,4 107 850x450x1024 107
POWER HT 1.1500 154 97,4 107 850x450x1132 130

SLIM HP 1.830iN
SLIM HP 1.990iN
SLIM HP 1.1160iN

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                    
чугунный теплообменник производства BAXI SA (Франция)
электронная модуляция пламени, электронное зажигание
самодиагностика
световая индикация ошибок, световая индикация температуры
системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°С или от 30 до 45°С;
датчик наружной температуры (поставляется отдельно)

Модель

 низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания
 электронная модуляция пламени, электронное зажигание
 регулирование температуры контура отопления 25-80°С
 погодозависимая автоматика
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 самодиагностика
 широкий жидкокристаллический дисплей для удобства пользователя
 защита от замерзания котла
 возможность подключения до 12 котлов в каскад (опция)
 датчик уличной температуры (поставляется отдельно)

Цена               

EURO

5857
7044

3129

SLIM 2.300 i
SLIM 2.300 Fi

Назначение: отопление. 
 электронная модуляция пламени, электронное зажигание
 регулирование и автоматическое поддержание температуры
 возможность установки погодозависимой автоматики
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 световая индикация режима работы
 широкий жидкокристаллический дисплей для удобства пользователя
 защита от замерзания котла
 возможность подключения до 12 котлов в каскад (опция)
 датчик уличной температуры (поставляется отдельно)

3460
3859
4451

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ 

Назначение: отопление. 

Модель

SLIM 2.230 i

серия "SLIM"

SLIM 1.300 i
SLIM 1.230 Fi
SLIM 1.300 Fi

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 
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SLIM 1.230 i
ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 

Прайс-лист действителен с 01 октября 2011г. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



серия "POWER HT"
Модель Мощность 

кВт

КПД  %     
в режиме 

80/60C

КПД  %      
в режиме 

50/30C

Габариты     

мм

Вес           

кг
POWER HT 1.230 215 97,9 107 1410x692x1269 240
POWER HT 1.280 260 98,0 107 1410x692x1362 295
POWER HT 1.320 305 98,0 107 1410x692x1452 345

серия "UB"
Модель Емкость 

бойлера,     
л

Габариты     

мм

Вес    

кг

Цена        

EURO

Slim UB 80 80 850х450х600 60 754

Slim UB 120 120 850х450х600 72 833

Slim UB 80 Inox 80 850х450х600 50 1082

Slim UB 120 Inox 120 850х450х600 62 1186

LUNA UB 80 Inox 80 850х450х600 50 986

LUNA UB 120 Inox 120 850х450х600 62 1102

Модель Емкость     
бойлера,     

л

Габариты     

мм

Вес    

кг

Цена        

EURO

PREMIER PLUS 100 100 762 х Ø552 25 905

PREMIER PLUS 150 150 1090 х Ø552 31 964

PREMIER PLUS 200 200 1474 х Ø552 38 1107

PREMIER PLUS 300 300 2040 х Ø552 60 1330
300л, накопит. бойлер из нерж. стали 
напольный

Описание

100л, накопит. бойлер из нерж. стали 
настенный или напольный
150л, накопит. бойлер из нерж. стали 
настенный или напольный

200л, накопит. бойлер из нерж. стали 
настенный или напольный

Накопит. бойлер из нерж. стали на 120 л 
для подсоединения к котлам серии LUNA 
HT/Blue/MV

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Назначение: подготовка ГВС.                                                                                           
 нержавеющая сталь DUPLEX с повышенной стойкостью к коррозии
 специальная упрочененная конструкция змеевика "виток в витке"
 прочная конструкция и легкий вес
 входной диффузор холодной воды
 встроенный основной термостат и термостат безопасности
 возможность подключения дополнительного ТЭНа
 поставляется с комплектом настенного крепления (кроме 300л)

Накопит. бойлер на 120 литров для 
подсоединения к котлам серии SLIM
Накопит. бойлер из нерж. стали на 80 л 
для подсоединения к котлам серии SLIM
Накопит. бойлер из нерж. стали на 120 л 
для подсоединения к котлам серии SLIM
Накопит. бойлер из нерж. стали на 80 л 
для подсоединения к котлам серии LUNA 
HT/Blue/MV

Назначение: подготовка ГВС.                                                                                           
 Широкий модельный ряд
 Фланец для инспекционного контроля (модели INOX)
 Предохранительный клапан
 Термометр
 Магниевый анод для защиты от коррозии

Описание

Накопит. бойлер на 80 литров для 
подсоединения к котлам серии SLIM

11319
14333
15386

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ 

Назначение: отопление. 
 низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания
 электронная модуляция пламени, электронное зажигание
 регулирование температуры контура отопления 25-80°С
 погодозависимая автоматика
 системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги
 самодиагностика
 широкий жидкокристаллический дисплей для удобства пользователя
 защита от замерзания котла
 датчик уличной температуры (поставляется отдельно)

Цена               

EURO

серия "PREMIER 
PLUS"
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Модель Емкость     
бойлера,     

л

Габариты     

мм

Вес    

кг

Цена        

EURO

SAG 2 50 50 613х340х470 22 370
SAG 2 80 80 863х340х470 30 390
SAG 2 100 100 983х340х470 34 424

SAG 2 125Т 125 1250х520х643 52 678
SAG 2 155Т 155 1420х520х643 62 749
SAG 2 195Т 195 17300х520х643 68 904
SAG 2 300Т 300 1820х760х760 117 1545

р р
настенный или напольныйр р
настенный или напольныйр р
настенный или напольный

р р
настенный или напольныйр р
настенный или напольный

НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИр р
настенный или напольный

Описание

НАВЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

серия "SAG 2 /       
SAG 2T"

р р
настенный или напольный

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Назначение: подготовка ГВС.                                                                                           
 открытая камера сгорания
 независимость от электроэнергии
 пьезоэлектрическое зажигание
 устройстворозжига с пилотным пламенем
 эмалированный стальной бак для защиты от коррозии
 настенная или напольная установка
 экологически чистая теплоизоляция из полиуретана
 магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии                                                                          
универсальная горелка из нержавеющей стали                                                                                              
наличие рециркуляционного патрубка (в напольных моделях)                                                                     
возможна перенастройка для работы на сжиженном газе                                                                             
устройства контроля и безопасности: датчик тяги, контроль наличия пламени, регулировочный термос
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Артикул Цена EURO

714101810 42
714101710 36
714101410 22
714101510 22
714101610 19
714102310 18
714104110 71
5407990 2

714087710 31
714017710 7
714104010 66
714089410 37
714036410 151
714036710 31
714036610 44
714101910 21
714023411 13

Артикул Цена EURO
714061510 33
714074810 26
714018310 22
714018210 14
714038710 46
714038610 32
714038510 19
714018010 14
714018110 13
714105110 55
714105210 55
714105410 60
714105310 41
714054710 42
714030510 24
714018411 3
714018510 7
714017710 7
714036510 165
714036710 31
714036610 44
714010610 145
714010410 13

Артикул Цена EURO
714090012 174
714062210 149
714085210 154

Артикул Цена EURO
714061710 101
714062111 20
714072612 189
714072511 26
714086910 16
714086710 89

Комнатный механический термостат
Magictime - комнатный программируемый недельный термостат

Цифровой программируемый таймер
Датчик уличной температуры
QAA 73 - Устройство дистанционного управления для котлов
Интерфейсная плата для QAA 73 (обязательна при заказе QAA73)

Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/60 AO) для котлов 24 и 28 
Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO) для котлов 31 кВт

Описание

Наконечник для раздельных труб диаметром 80 мм

Гидравлические аксессуары

Описание
Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к 

Изолирующая накладка для горизонтальных крыш диаметром 80-100 мм
Изолирующая накладка для наклонных крыш
Единый горизонтальный наконечник для раздельных труб

Аксессуары для регулирования температуры

Декоративная наружная накладка , диаметром 80
Декоративная внутренняя накладка , диаметром 80
Декоративная внутренняя накладка диаметром 100 (для труб с изол.)
Единый вертикальный наконечник для раздельных труб

Труба эмалированная с внешней изоляцией, диаметром 80 мм, длина 1000 
Труба эмалированная с внешней изоляцией, диаметром 80 мм, длина 500 мм
Конденсатосборник
Переходник для использования труб с изоляцией

Отвод 90°, диаметром 80 мм
Отвод 45°, диаметром 80 мм
Отвод 90° для труб с изоляцией, диаметром 80 мм
Отвод 45° для труб с изоляцией, диаметром 80 мм

Труба алюминиевая эмалированная диаметром 80 мм, длина 500 мм
Труба алюминиевая диаметром 80 мм, длина 2000 мм
Труба алюминиевая диаметром 80 мм, длина 1000 мм
Труба алюминиевая диаметром 80 мм, длина 500 мм

Описание
Переходной комплект на раздельные трубы для котлов Luna 3, Nuvola3, Eco 
Переходной комплект на раздельные трубы Eco 3 Compact, MAIN, MAIN Digit
Труба алюминиевая эмалированная диаметром 80 мм, длина 1000 мм

Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутренним диаметром 125мм
Адаптер для вертикального коаксиального выхода
Муфта для соединения коаксиальных труб

Раздельные трубы для настенных котлов с закрытой камерой сгорания (турбо)  Ø 80мм

Инспектируемое коаксиальное удлинение
Коаксиальное удлинение для присоединение к единому коаксиальному 
Вертикальный наконечник для коаксиальной трубы
Изолирующая накладка для горизонтальных крыш

Инспектируемый коаксиальный отвод 90°
Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы
Коаксиальный комплект для слива конденсата
Декоративная внутренняя накладка диаметром 100 мм

Коаксиальный отвод 90° с муфтой устанавливается на выходе из котла
Коаксиальный отвод 90° без муфты для промежуточных участков
Коаксиальный отвод 45° устанавливается на выходе из котлов Luna 3, 
Коаксиальный отвод 45° устанавливается на выходе из котлов MAIN, MAIN 

Коаксиальные трубы для настенных котлов с закрытой камерой сгорания (турбо) Ø 60/100мм

Описание
Коаксиальная труба с наконечником 750 мм

Коаксиальное удлинение, 1000 мм

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ BAXI
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Модель Мощность       
кВт

Дымоотвод КПД      
%

Габариты      
мм

Вес     
кг    

Цена       
EURO

MINIMAX DYNAMIC 24            GCO-DP 13-10 7 - 24 дымоход 91 700x360x300 28 795
MINIMAX DYNAMIC turbo 24  GCO-DP 21-03 7 - 24 турбо 92 700x360x300 33 880
MINIMAX DYNAMIC turbo 29  GCO-DP 21-03 8 - 29 турбо 92 700x360x300 33 945

Мощность       

кВт

Дымоотвод КПД      

%

Габариты      

мм

Вес     

кг

Цена       

EURO
MINITERM                                GCO-DP 21-23 7 - 24 дымоход 93,5 700х360х300 27 715
MINITERM turbo                       GCO-DP 21-13 7 - 24 турбо 92 750х420х330 32 775

Мощность       

кВт

Дымоотвод КПД      

%

Габариты      

мм

Вес     

кг

Цена       

EURO
MAXITERM                                GCO-DP 29-26 10-33 дымоход 92 750x485x330 32 995
MAXITERM turbo                       GCO-DP 29-36 10-33 турбо 91 750x485x330 37 1130

• электронный розжиг с ионизационным контролем пламени • плавная модуляция мощности • плавное 
зажигание • медный битермический теплообменник (труба в трубе) • циркуляционный насос со встроенным 
автоматическим воздухоотводчиком • автоматический байпас (by-pass) • предохранительный клапан 3 бара • 
датчик  давления  отопительной воды • датчик NTC температуры отопительной и хозяйственной воды • 
расширительный бак • электронная  панель управления с LCD-дисплеем. Функции индикации: полная 
автодиагностика, параметры работы, температура хозяйственной  и отопительной воды, давление • регулятор 
протока • возможность подключения терморегулятора • погодозависимое регулирование (при подключении 
датчика наружной температуры).
• защита от утечки газа • защита от взрывного зажигания • защита от перегрева воды отопительной системы • 
защита от превышения заданной температуры отопительной  воды • защита от превышения давления воды I-
ой ст. – электронная, II-ой ст. - механическая • защита от падения давления воды • защита от замерзания • 
защита от блокировки насоса • защита исчезновения тяги дымовой трубы • автодиагностика работы 
вентилятора(турбо) 

Модель

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                                 
• электронный розжиг с ионизационным контролем пламени • плавная модуляция мощности • плавное 
зажигание • медный битермический теплообменник (труба в трубе) • циркуляционный насос со встроенным 
автоматическим воздухоотводчиком • автоматический байпас (by-pass) • предохранительный клапан 3 бара • 
датчик  давления  отопительной воды • датчик NTC температуры отопительной и хозяйственной воды • 
расширительный бак • электронная  панель управления с LCD-дисплеем. Функции индикации: полная 
автодиагностика, параметры работы, температура хозяйственной  и отопительной воды, давление • регулятор 
протока • возможность подключения терморегулятора • погодозависимое регулирование (при подключении 

)• защита от утечки газа • защита от перегрева воды отопительной системы • защита от превышения заданной 
температуры отопительной  воды • защита от превышения давления • защита от замерзания • защита от 
блокировки насоса • защита от циклирования • автодиагностика работы вентилятора(турбо) 

Модель

• электронный розжиг с ионизационным контролем пламени • плавная регулировка мощности и зажигания• 
медный первичный теплообменник, пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали  • латунный 
гидроблок• электронная  панель управления с дисплеем. Функции индикации: полная автодиагностика, 
параметры работы, температура хозяйственной  и отопительной воды, давление • регулятор протока • 
возможность подключения терморегулятора • погодозависимое регулирование (при подключении датчика 
наружной температуры). 
• защита от утечки газа • защита от взрывного зажигания • защита от перегрева воды отопительной системы • 
защита от превышения заданной температуры отопительной  воды • защита от превышения давления воды I-
ой ст. – электронная, II-ой ст. - механическая • защита от падения  давления воды • защита от замерзания • 
защита от блокировки насоса • защита исчезновения тяги дымовой трубы • автодиагностика работы 
вентилятора(турбо) 

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                                 

www.ayaks-td.ru
www.alphatherm.ru

Прайс-лист 2011
Отопительное оборудование 

НАВЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ termet
ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                                 

Прайс-лист действителен с 01 сентября 2011г. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



Мощность       

кВт

Дымоотвод КПД      

%

Габариты      

мм

Вес     

кг    

Цена       

EURO

MINIMAX  turbo 13  GCO-DZ 21-03 7-13 турбо 89 700x360x300 30,5 775
MINIMAX  turbo 21  GCO-DZ 21-03 7-21 турбо 91 700x360x300 30,5 810
MINIMAX  turbo 24  GCO-DZ 21-03 7 - 24 турбо 92,5 700x360x300 30,5 820
MINIMAX  turbo 29  GCO-DZ 21-03 8 - 29 турбо 92 700x360x300 30,5 945

Мощность       
кВт

Дымоотвод КПД      
%

Габариты      
мм

Вес     
кг

Цена       
EURO

UniCO 13/K                           GCO 13-00/K 4 - 13,5 дымоход 91,6 700х360х300  24 745
UniCO 22                                  GCO 22-00 7-24 дымоход 91 700х360х300 26 785
UniCO 29                                  GCO 29-16 10-29 дымоход 91,6 750x485x330 32 875

конденсационный принцип работы обеспечивает КПД 108%
керамическая горелка с предварительным смешиванием   

вентилятор и насос с модуляцией скорости    

погодозависимая автоматика

возможность дистанционного управления при помощи внешнего командоконтроллера

с функцией "Open-therm"
контур напольного отопления

расход горячей воды до 17,2 л/мин при Δt=30ºC

Мощность       

кВт

Дымоотвод КПД      

%

Габариты      

мм

Вес     

кг

Цена       

EURO
TERMOCONDENS TEKA PMB 35.35 7 - 35 турбо 108 760x400x300 59 2135

конденсационный принцип работы обеспечивает КПД 108%
керамическая горелка с предварительным смешиванием   

вентилятор и насос с модуляцией скорости    

погодозависимая автоматика

панель управления с LED дисплеем, индикацией и функцией автодиагностики

возможность дистанционного управления при помощи внешнего командоконтроллера

 с функцией "Open-therm"

контур напольного отопления

возможность подключения бойлера косвенного нагрева при помощи трехходового клапана

Мощность       

кВт

Дымоотвод КПД      

%

Габариты      

мм

Вес     

кг

Цена       

EURO
TERMOCONDENS TEKA MB 35.35 7 - 35 турбо 108 760x400x300 59 2040

Модель

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 

Назначение: отопление.                                                                                                                  

Модель

Модель

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                                 

Модель

Назначение: отопление.                                                                                                                  
• электронный розжиг с ионизационным контролем пламени • плавная модуляция мощности • плавное 
зажигание • медный теплообменник • циркуляционный насос • автоматический байпас (by-pass) • 
предохранительный клапан на 3 бар • датчик  давления  отопительной воды • датчик температуры 
отопительной воды • расширительный бак • электронная  панель управления с элементами автодиагностики, 
индикаторы температуры отопительной воды, давления • функция выбега насоса • возможность подключения 
терморегулятора • возможность подключения бойлера косвенного нагрева (функция согласования  мощности 
контура ГВС котла и змеевика бойлера).

• защита от утечки газа • защита от перегрева воды отопительной системы • защита от превышения заданной 
температуры отопительной  воды • защита от превышения давления • защита от замерзания • защита от 
блокировки насоса • защита от циклирования • автодиагностика работы вентилятора(турбо) 

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 

Назначение: отопление.                                                                                                                  
• электронный розжиг с ионизационным контролем пламени • плавная модуляция мощности • плавное 
зажигание • медный теплообменник • циркуляционный насос • автоматический байпас (by-pass) • 
предохранительный клапан на 3 бар • датчик  давления  отопительной воды • датчик температуры 
отопительной воды • расширительный бак • электронная  панель управления с элементами автодиагностики, 
индикаторы температуры отопительной воды, давления • функция выбега насоса • возможность подключения 
терморегулятора • возможность подключения бойлера косвенного нагрева (функция согласования  мощности 
контура ГВС котла и змеевика бойлера).

• защита от утечки газа • защита от взрывного зажигания • защита от перегрева воды отопительной системы • 
защита от превышения заданной температуры отопительной  воды • защита от превышения давления воды I-
ой ст. – электронная, II-ой ст. - механическая • защита от падения  давления воды • защита от замерзания • 
защита от блокировки насоса • защита исчезновения тяги дымовой трубы • автодиагностика работы 
вентилятора(турбо)

Прайс-лист действителен с 01 сентября 2011г. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



конденсационный принцип работы обеспечивает КПД 108%
керамическая горелка с предварительным смешиванием   

возможность подключения котлов в каскад (до 8 котлов) *
возможность подключения бойлера косвенного нагрева при помощи трехходового клапана

погодозависимая автоматика

расширительный бак 2 л

панель управления с LED дисплеем, индикацией и функцией автодиагностики

автоматическое заполнение котла с панели управления при помощи электроклапана 
возможность дистанционного управления при помощи внешнего командоконтроллера

с функцией "Open-therm"
гидравлическая система с возможностью применения быстрых разъёмов

Мощность       

кВт

Дымоотвод КПД      

%

Габариты      

мм

Вес     

кг

Цена       

EURO
MASTERHEAT М 55 15 - 55 турбо 108 820x457x240 55 2225

керамическая горелка с предварительным смешением 
встроена гидравлическая система управления контурами отопления и теплого топла с панели управления
встроенный 150 л бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали 
бойлер с двойным змеевиком мощностью 35 кВт. Расход ГВС до 25 л/мин при ∆t=30ºC
эффект конденсации для функции ГВС
встроенный трёхходовой клапан с маршевым двигателем (переключение контура отопления на контур ГВС)
два циркуляционных насоса и вентилятор с плавной регулировкой скорости, управляемые электронно
погодозависимая автоматика 
расширительный бак отопления 18л
расширительный бак ГВС из нержавеющей стали 6л
панель управления с LED дисплеем с индикацией и функцией автодиагностики
автоматическое заполнение котла с панели управления при помощи электроклапана 
возможность дистанционного управления при помощи внешнего командоконтроллера с функцией open-therm®
гидравлическая система с возможностью применения быстрых разъёмов

Мощность       

кВт

Дымоотвод КПД      

%

Габариты      

мм

Вес     

кг

Цена       

EURO
ECONOMAX PAB BT-2 7 - 35 дымоход 108 1517x600x600 204 4170

Модель
Цена       
EURO

TERMET 1310 56

TERMET 2510 82
TERMET 3000 TX 160

Артикул
Цена       
EURO

A03.001.000829 50

A03.001.001182 58

A03.001.000276 Колено 90º 25

Изображение Описание

КОМПЛЕКТ ДЫМООТВОДА СТАНДАРТНЫЙ Ø 
60/100 :                      длина 500мм 1шт + колено 90 
(1шт) + уплотнения внутр./внеш.(2шт) + уплотнение 
котел-адаптер (1шт)

КОМПЛЕКТ ДЫМОПРОВОДА С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ СОСТАВА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ Ø 
60/100:                                                                                
труба длина 750мм 1шт+  + колено 90 (1шт) с 
ревиз.отв. + уплотнения внутр./внеш.(2шт) + 
уплотнение котел-адаптер (1шт)

Электронный безпроводной недельный регулятор температуры помещений.

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ TERMET
Алюминиевые эмалированные трубы и фасонные части

Коаксиальные трубы  и фасонные части  дымоотвода/воздухозабора  Ø 60/100мм

Регуляторы температуры помещения. Предназначены для совместной работы с 
отопительными котлами.                                                                                                     

Наименование

Электронный суточный  регулятор температуры помещений.

Электронный программируемый недельный  регулятор температуры помещений. 

Назначение: отопление и подготовка ГВС.                                                                                 

Модель

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ TERMET
КОМНАТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ 

Назначение: отопление.                                                                                                                  

Модель

НАПОЛЬНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Прайс-лист действителен с 01 сентября 2011г. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



A03.001.000746 34

Артикул
Цена       
EURO

A03.011.000326 102

A03.011.000545 82

A03.001.000122 13

A03.001.000131 13

A03.011.000017 22

A03.011.000004 29

Труба L =  500 мм

Труба L =  1000 мм

Двойной адаптер для удаления продуктов 
сгорания всасывания воздуха

Колено 90º

Колено 45º

Трубы и фасонные части для раздельного дымоотвода/воздухозабора   Ø 80мм

Изображение Описание

Комплект дымохода раздельной системы 
воздухоподачи и удаления продуктов сгорания

23

A03.001.000278 Труба L =  1000 мм 37

Колено 45º

A03.001.000279 Труба L =  500 мм

Коаксиальные трубы  и фасонные части  дымоотвода/воздухозабора  Ø 60/100мм

Прайс-лист действителен с 01 сентября 2011г. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.



Модель Артикул Мощность, кВт Дымоотвод КПД % Габариты, мм  ВхШхГ Вес, кг    Цена ЕURO
AQUAHEAT ELECTRONIC G-19-00 4,8 - 19,2 дымоход Ø130мм 87 640x360x210 11 209 €

Модель Артикул Мощность, кВт Дымоотвод КПД % Габариты, мм  ВхШхГ Вес, кг    Цена ЕURO
TERMA Q G-19-01 4,8 - 19,2 дымоход Ø130мм 87 585х360х220 10,5 206 €

Модель Артикул Мощность, кВт Дымоотвод КПД % Габариты, мм  ВхШхГ Вес, кг    Цена ЕURO
TERMAQ ELECTRONIC G-19-02 7,7 - 19,2 дымоход Ø130мм 88 585х360х220 10,5 264 €
TERMAQ AQUA-POWER G-19-02 7,7 - 19,2 дымоход Ø130мм 88 585х360х220 10,5 283 €

Модель
Артикул Мощность, кВт Дымоотвод КПД % Габариты, мм  ВхШхГ Вес, кг    Цена ЕURO

AQUA Comfort G-19-03 3,4 - 19,1 дымоход Ø130мм 88 585х360х220 10,5 273 €
AQUA COMFORT  turbo G-19-03 5,7 - 23 турбо  Ø60/100 мм 89 585х360х220 16,5 391 €

www.ayaks-td.ru
www.alphatherm.ru

• автоматическая пропорциональная регулировка мощности  
• электронный розжиг от батареи (для котла TERMAQ ELECTRONIC)
• электронный розжиг от гидрогенератора (для котла TERMAQ AQUA-POWER)
• диод указатель расхода  батареи (для котла TERMAQ ELECTRONIC)   
• диод указатель работы водонагревателя  
• запуск при давлении воды 0,2 бара и протоке воды 3,2 л/мин 
• расход горячей воды (при Δt25ºC) 3,2 - 11,5 л/мин   

Назначение:  подготовка ГВС                                                                                                                               

Прайс-лист 2011

ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНОГО ТИПА
Назначение:  подготовка ГВС                                                                                                                               

• электронная линейная регулировка мощности   
• электронная регулировка и контроль температуры воды     
• электронный розжиг от батареи                                                
• индикатор LED температуры воды              
• диод указатель расхода  батареи     
• запуск при давлении воды 0,2 бара и протоке воды 2,3 л/мин         
• расход горячей воды (при Δt25ºC) 2,3 - 10 л/мин

• ручная регулировка мощности   
• электронный розжиг   
• стабилизатор давления газа
• запуск при давлении воды 0,3 бара и протоке воды 5,2 л/мин    
• расход горячей воды (при Δt25ºC 5,2) - 11,5 л/мин    

Назначение:  подготовка ГВС                                                                                                                               
• автоматическая пропорциональная регулировка мощности
• пьезоэлектрический розжиг         
• газовый клапан состабилизатором давления газа        
• запуск при давлении воды 0,1 бара и протоке воды 2,8 л/мин     
• расход горячей воды (при Δt25ºC) 2,8 - 11,5 л/мин   

Назначение:  подготовка ГВС                                                                                                                               

Прайс-лист действителен с 01 октября 2011г. Компания "АЯКС" оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС.  



620137, Россия,город Екатеринбург,
улица Блюхера, д. 50/а
+7 (343) 345-09-53, +7 (343) 345-09-54
e-mail: ayaksural@mail.ru

Аякс Трейд Москва
129347, Россия, город Москва, 
улица Холмогорская, д. 6, корп. 2
+7 (495) 229-99-22, +7 (499) 188-93-74
e-mail: mail@ayaks.ru

420029, Россия, город Казань,
Сибирский тракт, д. 34, корп. 2, оф. 302
+7 (843) 510-99-89
e-mail: ayakskazan@mail.ru

344090, Россия, город Ростов-на-Дону,
улица Доватора, д. 148, корп. 2, оф. 203
+7 (863) 220-97-57, +7 (863) 220-96-91
e-mail: ayaksrostov@aaanet.ru

443070, Россия, город Самара,
улица Партизанская, д. 19, оф. 427
+7 (846) 979-66-74, +7 (846) 979-66-75
e-mail: ayaks_samara@mail.ru

460036, Россия, город Оренбург,
улица Карагандинская, д. 60/1, оф. 10
+7 (3532) 99-21-65, +7 (353) 299-21-67
e-mail: ayaksorenburg@mail.ru

www.ayaks-td.ru         |           www.alphatherm.ru
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